Hersteller

Betriebsstatten des Herstellers

Norm

Ausfiihrungsklasse

Schweillprozesse
(Referenznummer nach 1SO 4063)

Grundwerkstoffe
(Festigkeitsklasse/technische
Spezifikation)

Verantwortliche
Schweilaufsichtsperson

Vertreter

Bestatigung

Bemerkung

Giiltigkeitsbeginn

Nachste Uberwachung

Leonding

ORT

TUV AUSTRIA
GMBH
DeutschstralRe 10
A-1230 Wien
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TUV

AUSTRIA

SCHWEISSZERTIFIKAT

Zertifikat Nr.: 0408-CPR-TA03438

Rolli Metallbau GmbH & Co.KG
Alter Postweqg 6
67346 Speyer, Deutschland

Rolli Metallbau GmbH & Co.KG
Alter Postweg 6
67346 Speyer, Deutschland

EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1090-2:2018

Bis einschlieflich EXC 2

141 — Wolfram-Inertgasschweillen
135 — Metall-Aktivgasschweillen
111 — Lichtbogenhandschweillung

S235 - 8355 nach EN 1090-2, Tabelle 2 und 3
Nichtrostende Stahle nach EN 1090-2, Tabelle 4

Herr Wolfgang Metzger, 15.07.1961, EWS

Es wird bestatigt, dass alle Verfahren fiir die
Ausfiihrung und die Uberwachung der
Schweillarbeiten vorhanden sind.

Nur gultig in Verbindung mit und im Geltungsbereich
von WPK Zert.-Nr.: 0408-CPR-TA03438

13.03.2020 (Erstausstellung)

12.03.2026

14.09.2023
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